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CARREGGIATA L=VAR. ~760

CORSIA L=380 CORSIA L=380

LINEA ESISTENTE ACQUE NERE DN 350-600

PISTA CICLABILE ESISTENTE

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO

MISURA INTERNA 50X50

TUBO IN PVC ∅160 SN8

PENDENZA MINIMA 1%
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DIST. DA CIGLIO STRADA ≈460

CADITOIA IN GHISA CLASSE D400

QUOTA STRATO PERMEABILE

RIFACIMENTO ARGINELLO ERBOSO
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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

LINEA IP

TELECOM

METANO BP

METANO MP

ACQUEDOTTO DN 250

TELECOM
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PENDENZA 2%PENDENZA 2%

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

FINO ALLA QUOTA STRATO PERMEABILE

4
0

CONDOTTA DISPERDENTE CON TUBI IN

CALCESTRUZZO FORATI DN 80 cm

(Idonea ai carichi stradali pesanti)

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI

INTERNE AxB = 120x120 cm

(Idoneo per tubazioni in cls ∅ 80 cm)
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CARREGGIATA L=VAR. ~740 VAR.

METANO BP

LINEA IP

LINEA ACQUE NERE DN 350

QUOTA STRATO PERMEABILE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

FINO ALLA QUOTA STRATO PERMEABILE

ACQUEDOTTO DN 63 - ACC

TELECOM

ACQUEDOTTO

DN 50 - ACC

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI

INTERNE AxB = 120x120 cm

(Idoneo per tubazioni in cls ∅ 80 cm)

CONDOTTA DISPERDENTE CON TUBI IN

CALCESTRUZZO FORATI DN 800 mm

(Idonea ai carichi stradali pesanti)

MARCIAPIEDE

ESISTENTE

MARCIAPIEDE

NUOVO

CADITOIA IN GHISA CLASSE D400
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CONDOTTA DISPERDENTE CON TUBI IN

CALCESTRUZZO FORATI DN 1000 mm

(Idonea ai carichi stradali pesanti)

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI

INTERNE AxB = 125x125 cm

(Idoneo per tubazioni in cls ∅ 100 cm)

GEOTESSILE NON TESSUTO CON

FUNZIONE DI FILTRO 500 gr/mq

(avvolto attorno alla trincea)

GEOTESSILE NON TESSUTO CON

FUNZIONE DI FILTRO 500 gr/mq

(avvolto attorno alla tubazione)

GHIAINO LAVATO

3/6 mm

SETTO DI SOSTEGNO DEL TIRANTE IN

ACCIAIO INOX AISI 304 DA POSIZIONARE IN

CORRISPONDENZA DEI POZZETTI CON SALTO

DI FONDO (lamiera sp. 4 mm con

rinforzi, tassellatta al pozzetto)

POZZETTO TIPO A
SEZIONE ORIZZONTALE - SCALA 1:25

ESECUZIONE FORO SU FONDO CON

CAROTATRICE PER PERMETTERE IL

DRENAGGIO DEL POZZETTO

POZZETTO TIPO A (H=298.5 cm)
SEZIONE VERTICALE - SCALA 1:25

POZZETTO TIPO A (H=338.5 cm)
SEZIONE VERTICALE - SCALA 1:25
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modello elefant  M40
peso 350 kg./mt.
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40

D 400CE EN 1433 D 400CE EN 1433
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SEZIONE VISTA LATERALE VISTA IN PIANTA

100

5
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49.5 49.5

4
4

CANALETTA DI DRENAGGIO STRADALE 

GRIGLIA IN GHIS CLASSE D400

(CE EN 1433)

I canali di drenaggio sono realizzati in calcestruzzo ad elevata resistenza alla

compressione, (classe minima C40/50 - fck = 35 N/mm2 ed Rck = 45 N/mm2), ai

cicli di gelo/ disgelo in presenza di acqua stagnate contenente sali antighiaccio

(classificazione +R secondo la norma EN1433) ed all'aggressione dovuta agli agenti

atmosferici (classificazione W secondo la norma EN1433).

SCALA 1:25
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PARTICOLARE CADITOIA
SCALA 1:25

BASE IN CALCESTRUZZO 50x50cm

SAGOMATURA FONDO

BASE DI APPOGGIO E RINFIANCO IN

CALCESTRUZZO MAGRO

PROLUNGA IN CLS 50x50cm

GRIGLIA IN GHISA 50x50cm

CLASSE D400

40

TUBAZIONE IN PVC

DE160mm SN 8kN/m2

SABBIA

4
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REINTERRO CON MATERIALE

MISTO CEMENTATO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO,

STRATO DI BASE, BINDER E

TAPPETINO USURA
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CADITOIA IN GHISA CLASSE D400

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO

MISURA INTERNA 50X50

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI

INTERNE AxB = 120x120 cm

(Idoneo per tubazioni in cls ∅ 80 cm)

CONDOTTA DISPERDENTE CON TUBI IN

CALCESTRUZZO FORATI DN 800 mm

(Idonea ai carichi stradali pesanti)

PENDENZA 2%

PENDENZA 2%PENDENZA 2%

BANCHINA L=VAR. 150÷400

TUBO IN PVC ∅160 SN8

PENDENZA MINIMA 1%

LINEA ACQUE NERE DN 350

LINEA IP

TELECOM

METANO BP

METANO BP

ACQUEDOTTO DN 250 - ACCIAIO

ACQUEDOTTO DN 250 - ETERNIT

CORSIA L=390CORSIA L=390

CARREGGIATA L=VAR. ~780

∅60
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MARCIAPIEDE

ESISTENTE

QUOTA STRATO PERMEABILE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

FINO ALLA QUOTA STRATO PERMEABILE

QUOTA STRATO PERMEABILE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

FINO ALLA QUOTA STRATO PERMEABILE

CARREGGIATA L=VAR. ~740÷990
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CADITOIA IN GHISA CLASSE D400

LINEA ACQUE NERE DN 350

ACQUEDOTTO DN 63 - ACC

LINEA IP

METANO BP

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI

INTERNE AxB = 120x120 cm

(Idoneo per tubazioni in cls ∅ 80 cm)

CONDOTTA DISPERDENTE CON TUBI IN

CALCESTRUZZO FORATI DN 800 mm

(Idonea ai carichi stradali pesanti)
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ESISTENTE
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CARREGGIATA L=VAR. ~760

CORSIA L=380 CORSIA L=380

LINEA ESISTENTE ACQUE NERE DN 350-600

PISTA CICLABILE ESISTENTE

DIST. DA CIGLIO STRADA ≈460

CADITOIA IN GHISA CLASSE D400

QUOTA STRATO PERMEABILE

RIFACIMENTO ARGINELLO ERBOSO
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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

LINEA IP

TELECOM

METANO BP

METANO MP

ACQUEDOTTO DN 250

TELECOM

PENDENZA 2%

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

FINO ALLA QUOTA STRATO PERMEABILE
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO

RECUPERATO DAGLI SCAVI
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MISTO CEMENTATO
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SETTO DI SOSTEGNO DEL TIRANTE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 DA POSIZIONARE IN

CORRISPONDENZA DEI POZZETTI CON

SALTO DI FONDO (lamiera sp. 4 mm

con rinforzi, tassellatta al pozzetto)

RIEMPIMENTO INFERIORE CON MATERIALE ARIDO DA CAVA DALLO

STRATO PERMEABILE FINO A META' TUBAZIONE DRENANTE

RIEMPIMENTO SUPERIORE CON MATERIALE ARIDO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

MISTO CEMENTATO

QUOTA STRATO PERMEABILE
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SEZIONE TIPOLOGICA SU VIA VALPOLICELLA  A MONTE DI VIA CHOPIN SCALA 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA TRINCEA DRENANTE SCALA 1:50

SCALA 1:50
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